
RUOKASALIN/AUDITORION TEKNINEN VARUSTUS: 

 

Esitysäänentoistojärjestelmä: 

- 2kpl. Fohhn AT-40 kaiutinta 

- 1kpl. Fohhn AS-40 subwoofer  

- Yamaha TF-1 digitaalimikseri 

- Yamaha Tio 1608-D digitaalinen stageboxi 

- 3kpl. Shure langaton käsimikrofoni 

- 3kpl. Shure langaton pantamikrofoni 

- 1kpl. joutsenkaulamikrofoni puhujakorokkeeseen 

 

Esitysvalaistusjärjestelmä: 

- 6kpl. ETC ColorSource Spot  with Barrel spottivaloa 

- 6kpl. ADJ 12P HEX IP, 12 x 12 W RGBAW UV LED valoa 

- 4kpl. Robe 150 LED beam valoa 

- ChamSys MagicQ QuickQ 20 valo-ohjain 

 

Kuvan esitysjärjestelmä: 

- 1kpl. Christie DWU1075-GS, objektiivi 0.95 - 1.22:1 

- 1kpl. Christie DWU1075-GS, UST-objektiivi 0.36:1 

 

Laitteita voidaan ohjata joko luento-moodissa, jolloin käytössä on suppeampi määrä 
esiasetettuja valo- ja ääniasetuksia, tai esitys-moodissa, jolloin laitteita ohjataan 
mikserin ja valo-ohjaimen kautta. 

 

Muu varustus: 

- Yamaha U3SPEQ piano, EUROPEAN VERSION* 131cm 

- Puhujakoroke 

- Moottoriohjatut näyttämöverhot (osa verhoista vain käsikäyttöisiä) 

- Moottoriohjatut salin verhot 

- Lavalla on yksi 3 x 16A kolmivaihevirtapistorasia ja neljä kaksiosaista tavallista 
pistorasiaa  


